
全国服务热线：4008-515-616

青岛市城阳区龙飞路 38 号

官方网址：www.ruijie-ate.com 第 一 页

RJ6905 锂电池芯交流耐压测试仪

RJ6905锂电池芯交流耐压测试仪是一款程控耐压测试仪，最大输出电压 1000VAC、最大输出电

流 50mA，频率 50Hz/60Hz可选。

 输出电压零开关技术，电压交流波形零点开启和关断，避免产生电压冲击和电压震荡；

 漏电流下限设置功能，避免测试线路断路造成的漏检及有效检出被测品开路的不合格产品；

 记忆功能，设置参数自动保存至仪器内部，方便调用；

 可连续（自动）测试，实时不合格报警；

 标配 RS232通讯和 PLC遥控口，满足自动化数据采集和远程控制。

功能 技术指标

电压设定
设定范围 50V~1000VAC

设定分辨率 1V

输出电压报警 超上下限双报警

最大额定负载 50VA

最大输出电流 50mA

高压变压器容量 1000V/50mA

输出电压波形

波形及方式 正弦波，输入方式：SPWM

频率 50Hz或 60Hz可选择

失真度 纯阻负载下，失真度优于 5%

漏电流报警设置
上限设定

范围 0.10~50.00mA

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

锐
捷
智
能
  
RE
AL
LG
Y

http://www.xiaobangdou.com


全国服务热线：4008-515-616

青岛市城阳区龙飞路 38 号

官方网址：www.ruijie-ate.com 第 二 页

设定分辨率 0.01mA

下限设置

范围 0.00~10.00mA（0.00=不判）

设定分辨率 0.01mA

测试时间

设定范围 1.0~999.9s （LLLL=连续输出）

设定分辨率 0.1s

定时精度 ±（1%st.+1dgt.）

电压输出

输出范围 50V~1000VAC

输出分辨率 1V

输出精度 ±（2%st.+5dgt.）

交流漏电流

测量范围 0.100~20.00 \50 mA

分辨率 0.001mA，0.01mA

精度 ±（2.5%rdg.+5dgt.）

被测体（DUT）
异常处理

峰鸣器报警，光报警

设置参数存储 存储组 0 ~ 99

其他指标

外部接口 RS232（选配：RS485），PLC

使用环境 0℃~40℃，20%RH~75%RH

供电电源 AC220V，50/60Hz

净 重 10.2kg

外观尺寸 300mm×88mm×380mm（W×H×D）不含机脚，机脚高度 15mm

附 件
说明书 1本，电源线（1.5米）1根，通讯线（1.5米）1根，

测试线（1.5米）1套，测试夹 1套，D型连接器 1个
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